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Profiltyp A
Ufersicherung Holzverbau

ca. 3.50 ca. 4.50

Weidenstecklinge

Füllholz
dickes Astwerk
verflochten eingebaut

Anlegen Waldboden
wiederbestockbar

Auffüllung
Kiesiges Aushubmaterial (ab Aushub
oder zugeführtes Flusskies)
schwere Verdichtung in Schichten von
max. 0.4m

Grenzschicht
feines / dichtes
Astwerk / Faschine
optional Schroppenlage
Grenzschicht muss
komplett geschlossen sein

Auflast
je 10m Verbau 5t Auflast
Blockstein oder Beton,
Positionierung und
Befestigung nach
Absprache Bauleitung

Bollensteine
als Kolkschutz

Blockstein
3.5 - 5t

Pfähle
L= ca. 6 - 7m
ø= ca. 30cm
mit Stahlspitze

ELJ Bauholz
L= ca. 6 - 8m
Laub- / Nadelholz
BHD= 20 - 60cm
mit / ohne Wurzelteller

Pfähle
L= ca. 6 - 8m
ø= ca. 30cm
mit Stahlspitze

best. Emmesohle, Breite = ca. 30 m¹

U
nt

er
ha

lts
w

eg

Proj. Emmesohle, Breite = ca. 50 - 60 m¹

variabel

1:3

Damm erhöhen

best. Uferverbau
abbrechen
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best. Uferverbau
abbrechen 3.00
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eg
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eg

eigendynamische Aufweitung

Normalprofil I

Anlegen Waldboden
wiederbestockbar

Aushublinie für
schlafender Verbau

Mittelwasserlinie

örtlicher Verbau überdeckt und
wiederbestockbar
Fundationstiefe 2.0 - 3.0 m

Auftrag

Bestockung
Steckhölzer

Auftrag

Wurzelstock
mit Stamm

variabel

variabel

Anlegen Waldboden Anlegen Waldboden

Wiederauffüllung

Profiltyp B
Ufersicherung überdeckt

Waldboden
wiederbestockbar

Längsverbau / Leitwerk
überdeckt
Fundationstiefe 2.5 - 3.0m

2.
5 

- 3
.0

m
Fu

nd
at

io
ns

tie
fe

Wurzelstock

Steckhölzer
Wiederauffüllung

Profiltyp C
Baumfaschinen

Baumfaschine mit
Baum- und
Astmaterial

Bollensteine
oder Wurzelstock

Holzpfähle
L= ca. 4 - 5m

Steckhölzer

Überschütten,
Anlegen Waldboden

best. Verbau abbrechen
Initialanriss

Proj. Emmesohle, Breite = ca. 50 - 60 m¹

In
te

rv
en

tio
ns

lin
ie

eigendynamische Aufweitung
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ng
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ie

Flachufer ca. 1:4

mögliche Entwicklung des Flussbetts durch die Emme

Normalprofil II

Beispiel Interventionsmassnahme
(Blockverbau)

~2:3

Auftrag

Abbruch
Uferverbau

variabel

variabel

mögliche Einstellung des Ufers
durch eigendynamische Aufweitung

Oberingenieurkreis IV

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Wasserbauplangenehmigung:

Projektverfassende

Kombiprojekt
Hochwasserschutz und Revitalisierung der Emme
Objekt 05

Stebler + Dällenbach
Hofgutweg 51
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 99 22
info@steblering.ch

Orientierende Unterlage zum Wasserbauplan
Beilage 3.5
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